
 

erteilt. Damit erfüllt dieser Artikel die rückseitig aufgeführten Kriterien. 
Die Firma ist ordentliches Mitglied der GEV. 

OM 023 24.07.2015 
gültig bis 24.07.2020 

Lizenzierungs-Nummer: 6131/09.03.00 
 
Für den Artikel SOLOFLEX 

 
der Firma Schomburg GmbH & Co. KG 
 
wird auf Antrag vom 23.07.2015 

unter Bezugnahme auf die Einstufung gemäß den nach § 10 der  
GEV-Zeichensatzung festgelegten Richtlinien 

namens der Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe 
und Bauprodukte e.V. für den oben genannten Artikel nach § 5 Abs. 4 der  
GEV-Zeichensatzung die Lizenz zur Führung des GEV-Zeichens 

 

Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, 
Klebstoffe und Bauprodukte e.V. 
(Forening for utslippskontrollerte installasjonsmaterialer, 
lim og byggevarer)

Lisenstildeling for å føre EMICODE

Lisensnummer: 6131/09.03.00

For artikkelen SOLOFLEX

fra Schomburg GmbH & Co. KG

blir på anmodning av den 23.07.2015
med hensyn til klassifiseringen iht. § 10 i henhold til retningslinjene fastsatt 
i samsvar med GEV-tegnkode

i navnet til Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe 
und Bauprodukte e.V. (Forening for utslippskontrollerte installasjonsmaterialer, 
lim og byggevarer) for ovenfor nevnt artikkel iht. § 5 paragraf 4 til GEV-tegnkode 
lisensen for føring av GEV-tegnet

tildelt. Dermed oppfyller denne artikkelen kriteriene som er oppført på baksiden. 
Selskapet er et fullverdig medlem av GEV.

OM 023 24.07.2015
gyldig til 24.07.2020

Direktøren
Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe,

Klebstoffe und Bauprodukte e.V.
Völklinger Straße 4 • D-40219 Düsseldorf
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Hinweise zu den Voraussetzungen über die Vergabe 
 der Lizenz für den EMICODE  

Das gemäß vorseitiger Lizenz eingestufte Produkt hat nach der Satzung und den Richtlinien des 
Technischen Beirats der GEV u.a. den folgenden Kriterien zu genügen: 

• Das Produkt entspricht allen gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere denen des 
Chemikalienrechtes und seiner Verordnungen. 

• Das Produkt ist nach der Definition der TRGS 610 lösemittelfrei, sofern es sich nicht um einen 
Parkettlack handelt. Soweit es einer Produktgruppe nach GISCODE zuzuordnen ist, wird diese 
angegeben. 

• Für das Produkt wird ein Sicherheitsdatenblatt nach lokalem Recht in der jeweils aktuellen 
Fassung erstellt. 

• Krebserregende, erbgutverändernde oder fruchtschädigende Stoffe der Klassen 1 und 2 
werden dem Produkt bei der Herstellung nicht zugesetzt. 

• Die Prüfung des Produktes erfolgt nach der definierten „GEV-Prüfmethode“. Die VOC-
Bestimmung wird dabei in einer Prüfkammer nach dem Tenax-Thermodesorptions-Verfahren 
mit nachgeschalteter GC/MS-Analyse durchgeführt. 

• Die Einstufung in EMICODE-Klassen erfolgt entsprechend den nachstehenden Bezeichnungen 
und TVOC/TSVOC-Konzentrationsbereichen. Zur Produktkennzeichnung ist die zutreffende 
EMICODE-Klasse zu verwenden: 

GEV MATRIX Produkte 

EMICODE 

EC 1
PLUS

 EC 1 EC 2 

TVOC/TSVOC28d in µg/m³ 

1. Flüssige Produkte 

Nach 3 Tagen  

< 750 TVOC; 

nach 28 Tagen  

< 60 TVOC / 

< 40 TSVOC 

Nach 3 Tagen 

< 1000 TVOC;  

nach 28 Tagen  

< 100 TVOC / 

< 50 TSVOC  

Nach 3 Tagen  

< 3000 TVOC; 

nach 28 Tagen  

< 300 TVOC / 

< 100 TSVOC 

1.1  Vorstriche / Grundierungen  

1.2  Gebrauchsfertige dünnflüssige Fixierungen und Klebstoffe  

1.3  Dicht- oder Sperrgrundierungen 

1.4  Flüssige Abdichtungen, pastöse Flächendichtstoffe 

2.  Mineralische Produkte 

2.1  Zement- und Calciumsulfatspachtelmassen 

2.2  Zementäre / mineralische Fliesenklebstoffe und Fugenmörtel 

2.3  Dichtschlämmen 

2.4  Estriche und Estrichbindemittel 

3.  Pastöse Produkte und solche mit hohem organischem 
Bindemittelanteil 

3.1  Pastöse Bodenbelag-, Parkett- und Fliesenklebstoffe, sonstige 
        Klebstoffe 

3.2  Pastöse Fixierungen 

3.3  Spachtelmassen auf Dispersions- oder Reaktionsharzbasis 

3.4  Pulverförmige Klebstoffe mit überwiegend organischem 
Bindemittel 

4.  Gebrauchsfertige Produkte, die keiner chemischen Reaktion 
oder physikalischen Trocknung bedürfen 

4.1  Unterlagen 

4.2  Dämmunterlagen 

4.3  Haftklebstoffbeschichtete Unterlagen, Klebebänder 

4.4  Verlegeplatten, Entkopplungs-/ Dämmplatten, Wandplatten  

5.  Dicht- und Dämmstoffe, Dichtungsbänder  

5.1  Fugendichtstoffe auf Dispersions- oder Reaktionsharzbasis, 
        Rissvergussmassen 

5.2  Fugendämmstoffe, Montage- und Dämmschäume 

5.3  Komprimierte Dichtungsbänder, Fugendichtungsbänder 

5.4  Abdichtungsfolien, -bänder und -manschetten zur kleinflächigen 
        Anwendung 

5.5.  Abdichtungsfolien zur großflächigen Anwendung 

6.  Oberflächenbehandlungsmittel für Parkett 

6.1  Wässrige Parkettlacke 

< 100  
Σ TVVOC, 

TVOC, TSVOC 
davon max. 40 

SVOC 

< 150  
Σ TVVOC, 

TVOC, TSVOC 
davon max. 50 

SVOC 

< 400  
Σ TVVOC, 

TVOC, TSVOC 
davon max. 100 

SVOC 

6.2  Wasserbasierte Fugenkitte für Parkett 

Nach 3 Tagen  
< 750 TVOC; 

nach 28 Tagen  
< 60 TVOC / 
< 40 TSVOC 

Nach 3 Tagen 
< 1000 TVOC;  
nach 28 Tagen  
< 100 TVOC / 
< 50 TSVOC 

Nach 3 Tagen  
< 3000 TVOC; 
nach 28 Tagen  
< 300 TVOC / 
< 100 TSVOC 

Stand: 03.04.2014 
 

Informasjon om kravene for tildeling 
av lisensen for EMICODE

Produktet, klassifisert i henhold til lisensen på forrige side, skal i henhold til vedtektene og retningslinjene 
fra GEVs tekniske råd bl.a. oppfylle følgende kriterier:

•  Produktet er i samsvar med alle lovbestemmelser, særlig med hensyn til kjemisk lovgivning og 
dens forordninger.

•  Produktet er løsemiddelfritt i henhold til definisjonen av TRGS 610, med mindre det dreier seg om 
en parkettlakk. Så langt det kan tilordnes en produktgruppe iht. GISCODE, blir dette angitt.

•  Det opprettes et sikkerhetsdatablad for produktet i henhold til lokal lovgivning.
•  Kreftfremkallende, mutagene eller fruktskadelige stoffer i klasse 1 og 2 tilsettes ikke produktet 

under produksjonen.
•  Produktet testes i henhold til den definerte "GEV testmetoden". VOC-bestemmelsen utføres i et 

testkammer ved bruk av Tenax-termisk desorpsjonsmetode med påfølgende GC / MS-analyse.
•  Klassifiseringen i EMICODE-klasser er basert på følgende betegnelser og TVOC / TSVOC-

konsentrasjonsområder. Den gjeldende EMICODE-klassen må brukes til produktmerking:

GEV MATRIX produkter
EMICODE

EC1PLUS EC 1 EC 2

TVOC/TSVOC28d in µg/m3

1. Flytende produkter

Etter 3 dager

≤ 750 TVOC; 

etter 28 dager

≤ 60 TVOC /

≤ 40 TSVOC

Etter 3 dager

≤ 1000 TVOC; 

etter 28 dager

≤ 100 TVOC/

≤ 50 TSVOC

Etter 3 dager

≤ 3000 TVOC; 

etter 28 dager

≤ 300 TVOC / 

≤ 100 TSVOC

1.1 Primer / grunning
1.2 Bruksferdig tyntflytende bindinger og lim
1.3 Tett- eller sperregrunning
1.4 Flytende tetninger, pastaartige flatetetningsmidler
2. Mineralske produkter
2.1 Sement- og kalsiumsulfatsparkelmasser
2.2 Sementbasert / mineralsk fliselim og fugemørtel
2.3 Tetningsslam
2.4 Gulv og avrettingsmassebindemidler
3.  Pastaartige produkter og de med høyt organisk 

bindemiddelinnhold

3.1  Pastaartige gulvbelegg-, parkett- og fliselim, øvrig plast

3.2 Pastaartige bindinger
3.3 Sparkelmasser på basis av dispersjons- eller reaksjonsharpiks

3.4 Pulverformet lim med hovedsakelig organisk bindemiddel

4.  Bruksferdige produkter som ikke krever noen kjemisk 
reaksjon eller fysisk tørking

4.1 Underlag
4.2 Isoleringsunderlag
4.3 Underlag belagt med heftende lim, tape
4.4 Leggeplater, avkoblings- / isolasjonsplater, veggplater
5.  Tetnings- og isolasjonsmaterialer, tetningsbånd
5.1  Fugetetningsmidler på basis av dispersjons- eller reaksjonsharpiks, 

sprekkforseglingsmasser
5.2  Fugeisolasjonsmaterialer, monterings- og isolasjonsskum
5.3  Komprimerte tetningsbånd, fugetetningsbånd

5.4  Tetningsfolier, -bånd og -mansjetter for bruk i små områder

5.5. Tetningsfolier for bruk i store områder
6.	 Overflatebehandlingsmiddel	for	parkett

6.1 Vandige parkettlakker

≤ 100
∑ TVVOC,

TVOC, TSVOC
derav maks. 40

SVOC

≤ 150
∑ TVVOC,

TVOC, TSVOC
derav maks. 50

SVOC

≤ 400
∑ TVVOC,

TVOC, TSVOC
derav maks. 100

SVOC

6.2 vannbasert fugekitt for parkett

Etter 3 dager
≤ 750 TVOC; 
etter 28 dager
≤ 60 TVOC /
≤ 40 TSVOC

Etter 3 dager
≤ 1000 TVOC; 
etter 28 dager
≤ 100 TVOC/
≤ 50 TSVOC

Etter 3 dager
≤ 3000 TVOC; 
etter 28 dager
≤ 300 TVOC / 
≤100 TSVOC

Stand: 03.04.2014


